
Public visé : Collégiens et
lycéens

Passoire (tamis)
tamiseuse à vibration 
mortier en porcelaine
bloc de béton cellulaire 

Ecraser le bloc de béton
cellulaire 
Obtention des différents
fractions des différents
tailles des diamètres 
Reproduction de cette
fabrication partout dans le
monde
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tuto :
construire un capteur "WAOU"
#1 - preparation des fractions
sableuses



Etape 1: A l’aide d’un marteau écrasez
le bloc de béton cellulaire 

 

Etape 2:·Déposez la quantité écraser dans la Cologne de tamis
disposer dans l’ordre de 50 à 500 µm pour une durée de 10 min

avec une amplitude =5.
        Pensez à bien serrer le couvercle pour qu’il n’aura pas de

perte de poudre.
 
 



Etape 3: Récupérez les grosses fractions qui reste toute en
haut du tamis qui n’arrive pas passer et les broyer cette fois
à l’aide d’un mortier en porcelaine, puis les remettre encore
une fois dans la Cologne a tamis pour une durée de 10 min

avec une amplitude 5.
 
 

Etape 4: Après 10 min, récupérez tous les
fractions faire attention à ne pas les

mélanger entre eux.
 

A la fin de la manipulation, nettoyer tous les
matériels et les rangers


